
Sicherheitsventil in Eckform mit Faltenbalg
für Flüssigkeiten, Dampf und gasförmige Medien
Artikel 145-RG (Drehanlüftung)  und 146-RG (Lüftehebel) 

Nennweiten G 1/2“ bis G 1 1/4“    
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0036

Umgebung      -10°C ... +50°C

Medium          siehe Dichtungs-
werkstoffe

TÜV/CE Eck-Sicherheitsventil in äußerst kompakter Bauform. Je nach
Ausführung und Dichtung für unterschiedlichste Anwendungen ein-
setzbar. Diese Sicherheitsventile mit Faltenbalg und/oder gasdichter
Federhaube sind auch einsetzbar in brennbaren oder nicht neutralen
oder giftigen sowie viskosen Medien.

mögliche Anschlüsse:
Innen-/Innengewinde     (f)   BSP-P  DIN EN ISO 228-1
Außen-/Innengewinde (m)  BSP-P  DIN EN ISO 228-1

Zur Absicherung von:
-  Druckbehältern/-systemen für neutrale/nicht neutrale Dämpfe, Gase   

und Flüssigkeiten
-  Dampfkesseln und Dampfanlagen für Wasserdampf
-  Silo- und Fahrzeugbehältern für flüssige, körnige und staubförmige    

Güter¹ 

Geeignete Ventilausführung und Dichtung ist je nach 
Einsatzfall zu verwenden
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AnlüfthebelDrehanlüftung

Zulassungen
TÜV-Bauteilprüfzeichen 666, 684 D/G , F , F/K/S1

EG-Baumusterprüfung S/G , L , F/K/S1

TSG ZF001-2006 D/G (S/G) , F (L) , F/K/S1

TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011 D/G (S/G) , F (L) , F/K/S1

Anforderungen
AD 2000-Merkblatt A2                        DIN EN ISO 4126-1
TRD 421                                                 DGR 2014/68/EU

TRB 801 Nr. 22 und Nr. 231

1bei Ausführungen mit Faltenbalg

gasdichte
Kappe

Ventilausführung:

s  nicht gasdichte Ausführung für neutrale Medien ohne Gegendruck.
der Federhaube 

b mit  Faltenbalg  für neutrale und nicht neutrale Medien und/oder Gegendruck bis 4 bar.
Feder und gleitende Teile sowie die Umgebung vor Einflüssen des Mediums geschützt. 

t gasdichte Ausführung der Federhaube für neutrale und nicht neutrale Medien ohne Gegendruck.
Umgebung vor Einflüssen des Mediums geschützt.
Nur ohne Anlüftung lieferbar. Diese Ausführung ist bei Eintritt/Austritt 15/15 und 20/20 
nicht erhältlich! 

tb gasdichte Ausführung mit Faltenbalg                         für neutrale und nicht neutrale, vor allem für brennbare, giftige und umweltgefährdende 
Medien und/oder Gegendruck bis 4 bar.              
Feder und gleitende Teile sowie die Umgebung vor Einflüssen des Mediums geschützt.
Ohne Anlüftung. Doppelt gasdicht.
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NBR              (P)          Nitril-Butadiene                                     Elastomer-Formdichtung mit metallischer Abstützung bis 25 bar                   -30°C bis +130°C 

EPDM          (E) Ethylen-Propylene-Diene                     Elastomer-Formdichtung mit metallischer Abstützung bis 25 bar                   -40°C bis +170°C 

FKM             (V) Fluorcarbon                                            Elastomer-Formdichtung mit metallischer Abstützung bis 25 bar                  -20° C bis +200°C 

PTFE            (T)  Polytetrafluorethylen                           Flachdichtung bis 25 bar                                                                                         -60°C bis +225°C 

PTFE-Kohle (TC) Polytetrafluorethylen + Kohle             Flachdichtung ab 25 bar                                                                                          -60°C bis +225°C 

Standard Dichtungswerkstoffe:

Artikel Dichtungs-
varianten Anschluss

145-RG/ P (NBR)
146-RG E (EPDM

V (FKM)
T (PTFE)
TC (PTFE-Kohle)

f (Innengewinde)
m (Aussen-/Innengewinde)

Artikel 145-RG und 146-RG
Bezeichnung Werkstoff

Eintrittskörper Rotguss CC499K
Austrittskörper Rotguss CC499K
Innenteile Messing CW614N
Druckfeder NIRO-Stahl 1.4310
Faltenbalg (Standard) Bronze CW452K  
Dichtung (Standard) NBR mit metallischer Abstützung

(siehe auch mögliche Dichtungsvarianten)

Beispiel: 19.1618.1.67-Vf

mit Drehanlüftung                                             mit Lüftehebel

Bestellnummern (standardmäßig mit Faltenbalg):

Nennweite
(Eintritt)

145-RG/E
EPDM-Dichtung

145-RG/P
NBR-Dichtung

145-RG/V
FKM-Dichtung

146-RG/E
NBR-Dichtung

146-RG/P
PTFE-Dichtung

146-RG/V
EPDM-Dichtung

G   1/2” 19.1618.1.63-EX 19.1618.1.63-PX 19.1618.1.63-VX 19.1617.1.63-EX 19.1617.1.63-PX 19.1617.1.63-VX

G   3/4” 19.1618.1.65-EX 19.1618.1.65-PX 19.1618.1.65-VX 19.1617.1.65-EX 19.1617.1.65-PX 19.1617.1.65-VX

G 1” 19.1618.1.67-EX 19.1618.1.67-PX 19.1618.1.67-VX 19.1617.1.67-EX 19.1617.1.67-PX 19.1617.1.67-VX

G 1 1/4” 19.1618.1.68-EX 19.1618.1.68-PX 19.1618.1.68-VX 19.1617.1.68-EX 19.1617.1.68-PX 19.1617.1.68-VX
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Nennweite

Eintritt   

Austritt
G1

L
(mm)

L max.
(mm)

H
(mm)

H1

(mm)

H2
(mm)

H max.
(mm)

h
(mm)

SW1
(mm)

SW2
(mm)

do
(mm)

Einstelldruck
bar

Gewicht 

(kg)

G 1/2” 1” 40 65 77 91 77 103 30 30 40 15,8 0,5 - 25 0,4

G 3/4” 1 1/4” 43 91 138 158 139 173 39 36 50 18 0,5 - 25 1,0

G 1” 1 1/2” 50 92 178 192 175 207 45 46 58 23 0,5 - 25 1,8

G 1 1/4” 2” 61 92 241 264 241 277 55 55 70 30 0,5 - 25 4,0
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Leistungstabelle:
Abblaseleistung bei 10 % Drucküberschreitung
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