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Umgebung     0° C....+ 50°C

Medium         0° C....+150°C

Muffenabsperrschieber mit verschraubten Oberteil und
nicht steigender Spindel. Schieberkeil konisch, metallisch
100% dichtend. Spindeldichtung nachstellbar über Stopf-
buchsmutter.

Beidseitig mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1

Für neutrale, gasförmige und flüssige Medien, Einsatz in
allgemeinen industriellen Bereichen.                                  

Artikel 508-MS

Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Gehäuse G 1/2” - 2” Messing CW617N

G 2 1/2“ Kupfer-Zink CC754S
2 Haube Messing CW617N
3 Dichtungskeil Messing CW617N
4 Spindel Messing CW617N
5 Stopfbuchspackung AF 15/MA
6 Stopfbuchsmutter Messing CW617N
7 Stopfbuchse Messing CW617N
8 Handrad Stahl verzinkt, rot lackiert
9 Mutter selbstsichernd Stahl

G 1/2” - G 2” G 2 1/2” - G 4”
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Bestell-Nr.

Nennweite
508-MS

Messing

L 
(mm)

LI
(mm)

d
(mm)

D
(mm)

H
(mm)

C

(mm)

Druckstufe

(bar)

Gewicht
(kg)

G   1/2” 26.3016.0.63 42 10,0 13 50 72,0 50 16 0,22

G   3/4” 26.3016.0.65 46 12,0 16 60 82,0 60 16 0,28

G 1” 26.3016.0.67 50 14,0 23 60 95,5 60 16 0,40

G 1 1/4” 26.3016.0.68 55 16,0 28 70 104,1 70 16 0,61

G 1 1/2” 26.3016.0.69 60 17,0 33 70 116,6 70 16 0,77

G 2” 26.3016.0.71 67 18,0 45 80 138,7 80 16 1,21

G 2 1/2” 26.3016.0.72 78 19,0 59 100 181,1 100 16 2,11

G 3” 26.3016.0.73 83 22,0 68 100 202,1 100 16 3,11

G 4” 26.3016.0.75 100 25,5 85 120 236,9 120 16 5,01


