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Artikel 325-MS   

Bezeichnung Werkstoff
Ventilkörper Messing blank
Ventildichtung NBR
Zwischenhebel Messing blank
Auslauf mit Innengewinde (Zoll-Angabe)

Hochleistungs - Schwimmerventile, Artikel 325-MS  “große Bauart”
konstruiert für eine schnelle Nachbefüllung von Behältern jeglicher
Bauart. Hohe Füllleistung, einfacher Einbau. Auftriebskörper auf
Schwimmerstange stufenlos einstellbar, der Füllstand lässt sich dadurch
genau regulieren. Sichere verschleißarme Funktion durch offene Bauart
bei allen Größen, dies gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Je nach angebautem Schwimmer für Hoch- und Niederdruck geeignet.
Außengewinde nach ISO 228 zylindrisch inklusive Überwurfmutter, 
Auslauf 90° nach unten.

optional mit Tauchrohr/Auslaufrohrverlängerung im Innengewinde
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Artikel-Nummer 

Nennweite
325-MS

Messing        

G
Auslauf

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

STL
(mm)

Bohrung
Ventilsitz

(mm)

Füllleistung 
Liter/min.
bei 3 bar

empfohlene
Schwimmer

(mm)

max. 
Leistungs-

druck
(bar)

Gewicht
(kg)

R 3/4” 248.1524.0.65 1/2” 32 53 ~ 350 300 8,0 60,0 Ø 120 8 0,436

R 1” 248.1524.0.67 3/4” 35 63 ~ 455 400 12,0 100,0 Ø 150 8 0,610

R 1 1/4” 248.1524.0.68 1” 43 84 ~ 520 505 20,0 450,0 Ø 180 6 1,458

R 1 1/2” 248.1524.0.69 1 1/4” 48 100 ~ 585 505 21,0 500,0 Ø 180 6 1,955

R 2” 248.1524.0.71 1 1/2” 53 105 ~ 595 505 26,0 820,0 Ø 220 6 2,500

Umgebung     0° C ... +40 ° C

Medium         0° C ... +80° C

Nennweite Eingangsdruck
Füllleistung

ltr./min.

R 3/4”

2,0 bar 59,0

4,0 bar 84,0

6,0 bar 103,0

8,0 bar 119,0

R 1”

2,0 bar 94,0

4,0 bar 133,0

6,0 bar 163,0

Nennweite Eingangsdruck
Füllleistung

ltr./min.

R 1 1/4”
2,0 bar 373,0

4,0 bar 528,0

R 1 1/2”
2,0 bar 411,0

4,0 bar 581,0

R 2”
2,0 bar 631,0

3,0 bar 773,0
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Artikel-Nummer 

Durchmesser
Schwimmerkugel

Kugel 

PP / PEHD

(Tmax. 80° C)

Kugel 

Kupfer

(Tmax.  60° C)

Kugel     

Edelstahl

(Tmax. 120° C)

Ø 120 / Ø 130 248.1527.17.120 248.1527.15.120 248.1527.6.130

Ø 150 / Ø 160 248.1527.17.150 248.1527.15.150 248.1527.6.160

Ø 180 / Ø 220 248.1527.17.180 248.1527.15.180 248.1527.6.220

Ø 220 / Ø 300 248.1527.17.220 248.1527.15.220 248.1527.6.300

Hochwertige Schwimmerkugeln aus Edelstahl AISI 304, in Varianten von 130 mm bis 300 mm.  Die Kugeln sind für Ventile 
von 1/2" bis 2" vom Auftrieb geeignet.   
• geschweißt                    • poliert                                  • Glasperlengestrahlt         
• mit Schwimmerstangenaufnahme 20 x 5 mm         • maximal zulässige Temperatur +120°C

Schwimmerkugel PP / PEHD

Schwimmerkugel Kupfer

Schwimmerkugel Edelstahl

Durch-
messer

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Ø 120 152,0 34,0 20,0 4,0 14,0

Ø 150 181,0 34,0 20,0 4,0 14,0

Ø 180 212,0 34,0 20,0 4,0 14,0

Ø 220 250,0 34,0 20,0 4,0 14,0

Durch-
messer

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Ø 120 5,5 20,0 120,0 135,0

Ø 150 5,5 20,0 150,0 185,0

Ø 180 5,5 20,0 180,0 215,0

Ø 220 5,5 20,0 220,0 255,0

Durch-
messer

A
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

S
(mm)

Ø 130 160,0 130,0 20,0 5,0

Ø 160 190,0 160,0 20,0 5,0

Ø 220 250,0 220,0 20,0 5,0

Ø 300 330,0 300,0 20,0 5,0


