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Zweiflügelige Rückschlagklappe aus der Serie "Slim-Line" für allgemeine
industrielle Anwendungen. 
Einklemm-Ausführung (Zwischenflansch) mit jeweils mittig getrennten
Klappenhälften, geführt auf einer Lagerwelle und einer zweiten Welle als
Anschlagsbegrenzung. Durch diese Konstruktion beträgt der Öffnungs-
querschnitt mehr als 90%, so dass geringste Druckverluste entstehen.
Rückstellung der Klappenhälften jeweils durch eine Schraubenfeder. Die
Klappenhälften liegen im Gehäuse auf eine weichdichtende Elastomer-
Dichtfläche auf, wahlweise in den Qualitäten NBR / EPDM / FPM (Viton).  
Gehäuse innen/außen mit Epoxid-Beschichtung (>200 µm). 

F Einbau zwischen Flansche nach DIN EN 1092-1 Form B1, 
PN 10 / 16  ab Nennweite DN 300 PN 10, auf Anfrage auch
nach ASME 16.5, class 150

F Baulänge gemäß EN 558-1, Reihe 16 (DIN K-3)

F Einbau in beliebigem Rohrleitungsverlauf (vertikal/horizontal),
bei vertikaler Montage sollte der Medienfluss von unten nach oben. 
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Druckverlustdiagramm

Druckverlustdiagramm für Wasser bei 20° C
Ventil komplett geöffnet, horizontaler Durchfluss.
Um die Druckverluste bei anderen Medien zu bestim-
men, ist mit dem hierfür zutreffenden Äquivalent wie
beim Wasservolumenstrom zu rechnen.

= äquivalenter Wasservolumenstrom 
in m³/h

= Dichte des Mediums in kg/m³ 
(Betriebszustand) 

= Volumenstrom des Mediums in m³/h
(Betriebszustand) 

technische Änderungen vorbehalten

0036  

Umgebung -10° C ... +80° C

Medium     
EPDM         -10° C ... +120° C
NBR            -10° C ... +   90° C
FPM            -10° C ... +150° C

Druckverlust Diagramm 650-GGG/VA
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Nennweite Artikel-Nummer
ØA

(mm)
ØB

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)        
Öffnungsdruck bei 

Durchflussrichtung (mbar)
Druckstufe KV-Wert Gewicht

PN 10 PN 16 1 h i PN bar (m³/h) (kg)

DN  50 235.2703.6.21 107 107 70,5 43 28,8 19 ~ 15 ~ 20 ~ 10 10 / 16 0 - 16 63 1,5

DN  65 235.2703.6.24 127 127 80,0 46 36,1 20 ~ 15 ~ 20 ~ 10 10 / 16 0 - 16 109 2,4

DN  80 235.2703.6.25 142 142 94,0 64 43,4 28 ~ 15 ~ 20 ~ 10 10 / 16 0 - 16 172 3,6

DN 100 235.2703.6.27 162 162 117,0 64 52,8 27 ~ 15 ~ 20 ~ 10 10 / 16 0 - 16 289 5,7

DN 125 235.2703.6.28 192 192 145,0 70 65,7 30 ~ 15 ~ 20 ~ 10 10 / 16 0 - 16 476 7,3

DN 150 235.2703.6.29 218 218 170,0 76 78,6 31 ~ 15 ~ 20 ~ 10 10 / 16 0 - 16 750 9,0

DN 200 235.2703.6.31 273 273 221,0 89 104,4 33 ~ 15 ~ 20 ~ 10 10 / 16 0 - 16 1550 17,0

DN 250 235.2703.6.33 328 328 275,5 114 127,0 50 ~ 15 ~ 20 - 10 / 16 0 - 16 2880 26,0

DN 300 235.2702.6.34 378 383 325,5 114 148,3 43 ~ 15 ~ 20 - 10 0 - 10 4100 42,0

DN 350 235.2702.6.35 438 444 360,0 127 172,4 45 ~ 15 ~ 20 - 10 0 - 10 5274 55,0

DN 400 235.2702.6.36 489 495 410,0 140 197,4 52 ~ 15 ~ 30 - 10 0 - 10 8250 75,0

bitte hinter der Artikel-Nummer den Code für die Dichtung angeben -E = EPDM -N = NBR    -V = FPM

technische Änderungen vorbehalten

Pos. Bezeichnung Werkstoff

1 Gehäuse Sphäroguss EN-JS 1030 GGG40

epoxid-beschichtet, blau RAL 5010

2 Flügel Edelstahl 1.4408 

3 Welle Edelstahl 1.4404

4 Dichtung NBR, EPDM, FPM

5 Feder Edelstahl 1.4401

6 Schrauben Edelstahl


